
Text
 AUKON LEVEYS 1280MM-2450MM  KIINNITYSPINNAN ON OLTAVA TASAISTA  PINTAA. SIVUPIELIEN TULEE OLLA SAMASSA  TASOSSA YLÄPIELEN KANSSA AUKON MITAT EIVÄT SAA POIKETA YLI 10MM KIINNITYSVAIHTOEHDOT: TERÄS / PUU / BETONI

Text
 VALOAUKON LEVEYS

Text
 VALOAUKON KORKEUS

Text
 Kiinnityspinta min 100mm / suositeltu 120mm

Text
 Sivutilan tarve 180mm

Text
 Kiinnityspinta 120mm

Text
 Lattia / Kynnys

Text
 Pieli jota vasten ovi tiivistyy min 50mm

Text
 2-lehden puoli

Text
 2-LEHTISEN TAITTO-OVEN AUKKO OHJAINKISKO

Text
 OVI AUKI ASENNOSSA

Text
 120

Text
 ((AUKON LEVEYS/2) + 100)

Text
 90

Text
 125

Text
 AUKON YLÄLAIDAN KORKEUS

Text
 MOOTTORI KIINNITETTYNÄ OVILEHTEEN

Text
 420

Text
 350

Text
 ((AUKONLEVEYS/2)+100)

Text
 MOOTTORIN KORKEUDELTA SIVUTILAN TARVE 350MM MUUALTA 180MM

Text
 ERIKOISTAPAUKSISSA MOOTTORI VOIDAAN SIJOITTAA KESKILEHTEEN JOLLOIN SIVUTILAN TARVE ON VAIN 180MM

Text
 ULKOPUOLI

Text
 SISÄPUOLI

Text
 120

Text
 Oveen kiinnitettävä ovikoneisto

Text
 Pvm. 4/2023

Text
 2-lehtinen

Text
 Lieksentie 11

Text
 91100 Ii

Text
 Puh. 0400 384 939

Text
 findoor@findoor.fi

Text
 www.findoor.fi

Text
 FIN DOOR OY


