Min 300 mm

4—LEHTISEN TAITTO—=0OVEN AUKKO KETJUVETOLAITE
Teraslevy lev. x 400 x 5

/

Min 400 mm

VALOAUKON KORKEUS

VALOAUKON [EVEYS

Lattia Kynnys

((AUKONLEVEYS /4)+100)

Kiinnityspinta min 100mm / Suositeltu 120mm

Sivutilan tarve 180mm

ULKOPUOLI

120 120

AUKON LEVEYS

AUKON LEVEYS 5/700MM—5000MM
KIINNITYSPINNAN ON OLTAVA TASAISTA
PINTAA. SIVUPIELIEN TULEE OLLA SAMASSA

TASOSSA YLAPIELEN KANSSA.

KETJUVETOKONEIKON KIINNITYSPINTA EI' OLE

VALTTAMATON KOKO OVEN LEVEYDELLA.
KUVASTA POIKKEAVAT KETJUVE TOKONEIKON

KIINNITYSPINNAT SOVITTAVA MYYJAN KANSSA
ERIKSEEN.

AUKON MITAT EIVAT SAA POIKETA YLI 10MM.

KINNITYSVAIHTOEHDOT:
TERAS / PUU / BETONI

THVISTYS PIELTA VASTEN

EPDM KUMI 0.5MM PELTI / PUR VAR
LAMPOKATKO

ALUMIINI | Raln
Pielioh je Pvm. 4/2023 4-lehtinen

Lieksentie 11
91100 TIi

Puh, 0400 384 939
FﬁIN D[M]R Y findoor@findoor.fi

www.findoor.fi
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Text
 AUKON LEVEYS 3700MM-5000MM  KIINNITYSPINNAN ON OLTAVA TASAISTA  PINTAA. SIVUPIELIEN TULEE OLLA SAMASSA  TASOSSA YLÄPIELEN KANSSA. KETJUVETOKONEIKON KIINNITYSPINTA EI OLE  VÄLTTÄMÄTÖN KOKO OVEN LEVEYDELLÄ.  KUVASTA POIKKEAVAT KETJUVETOKONEIKON  KIINNITYSPINNAT SOVITTAVA MYYJÄN KANSSA  ERIKSEEN. AUKON MITAT EIVÄT SAA POIKETA YLI 10MM. KIINNITYSVAIHTOEHDOT: TERÄS / PUU / BETONI
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 EPDM KUMI
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 LÄMPÖKATKO

Text
 ALUMIINI

Text
 0.5MM PELTI / PUR VÄRI 

Text
 TIIVISTYS PIELTÄ VASTEN
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 AUKON LEVEYS
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 ((AUKONLEVEYS/4)+100)
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 180
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 ULKOPUOLI

Text
 SISÄPUOLI

Text
 VALOAUKON LEVEYS

Text
 VALOAUKON KORKEUS

Text
 Kiinnityspinta min 100mm / Suositeltu 120mm

Text
 Sivutilan tarve 180mm  

Text
 Lattia / Kynnys

Text
 4-LEHTISEN TAITTO-OVEN AUKKO KETJUVETOLAITE

Text
 Min 400 mm 

Text
 Min 300 mm

Text
 Teräslevy lev. x 400 x 5

Text
 Pieliohje
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 Pvm. 4/2023
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 4-lehtinen
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 Lieksentie 11
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 91100 Ii
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 Puh. 0400 384 939
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