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TUOTTEEMME

TAITTO-OVET
Findoorin taitto-ovet on suunniteltu kestämään kovaa 
käyttöä ja vaihtelevia sääolosuhteita ilman toimintavar-
muuden heikkenemistä. Taitto-ovet saat myös koneis-
tolla sekä ikkunoilla tai täyslasitettuna. Findoor taitto-ovi 
on erinomainen ratkaisu esimerkiksi navettaan, palo-
asemalle, halliin ja pesukadulle. Meiltä saat myös SFS-EN 
1634 standardin  mukaisesti testatut taittopalo-ovet.

KARMIOVET

LIUKUOVET

Etsitkö tiivistä, helppokäytöistä ja kestävää käynti- tai 
pariovea, joka aukeaa talvellakin kevyesti? 
Findoorin karmiovet soveltuvat erinomaisesti maatalou-
den ja teollisuuden haastaviin olosuhteisiin.
 
Meiltä saat karmiovet myös paloluokiteltuna. 

Liukuovi on hyvä vaihtoehto esimerkiksi kylmiin halleihin, 
joissa on paljon sivutilaa. Kevytrakenteista liukuovea on 
helppo käyttää, ja ne on valmistettu samoista kestävis-
tä ja laadukkaista materiaaleista kuin Findoorin tait-
to-ovetkin.

Tutustu tästä Findoor taitto-oviin.

Tutustu tästä Findoor karmioviin.

Tutustu tästä Findoor liukuoviin
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Findoor syntyi aitoon tarpeeseen
Ensimmäinen Findoor-ovi syntyi vuonna 1989, kun silloiset H.Jaara & co.:n yrittäjäveljekset etsivät sopivaa ovi-
ratkaisua halliinsa. Tarpeet täyttävää ovea ei löytynyt, joten Jaaran veljekset päättivät valmistaa sellaisen itse. 
Yrityksen ensimmäisestä taitto-ovesta tuli hitti nopeasti: monet hallilla pysähtyneet rekkakuskit ihastuivat oveen 
ja tilasivat itselleen samanlaisen. Sana kiiri lähiseudun yrittäjien joukkoon. Ovi myi itse itseään. Jokaiselle asiak-
kaalle valmistettiin täysin tarpeista lähtöisin oleva taitto-ovi, ja niitä alkoi ilmestyä tihenevää vauhtia halleihin, 
navetoihin ja muihin rakennuksiin. 

Yli 30 vuoden aikana Findoorin taitto-ovet ovat levinneet koko Suomeen. Olemme kuunnelleet ahkerasti pa-
lautetta ja ottaneet asiakkaat mukaan tuotekehitykseen. Lopputuloksena syntyi huippuunsa hiottuja, kään-
teentekeviä Findoor-ovia.
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Taitto-ovet ammattilaiskäyttöön
Findoorin taitto-ovet ovat ammattilaiskäyttöön suunniteltuja teollisuusovia. Ne ovat kestäviä ja niin kevyitä, 
että suurikin ovi toimii käsikäyttöisenä ilman sen suurempia ponnisteluja. Findoorin taitto-ovet saat myös ovi-
koneistolla sekä ikkunoilla tai täyslasitettuina. Taitto-ovi kestää kovaa käyttöä päivästä toiseen ilman jatkuvaa 
huoltamista. Se on loistava valinta esimerkiksi navettaan, paloasemalle, lentokentälle, teollisuushalliin ja huol-
toasemalle.

Yksilöllinen ovi ilman huoltohuolia
Jokainen ovi valmistetaan omalla tehtaallamme täysin asiakkaan vaatimuksiin istuvaksi. Saat siis juuri sen 
kokoisen ja näköisen oven kuin haluatkin.
Mahdollisimman pieni määrä liikkuvia osia tarkoittaa mahdollisimman huoletonta ja toimintavarmaa ovea. 
Asennuksen jälkeen taitto-ovi kestää vain vähäisellä huollolla kevyesti seuraavat 20–30 vuotta.



Tekniset ominaisuudet
Maksimikoko Leveys 10000 mm

Korkeus 8000 mm (korkeammat erikoistyönä)

Tuuliluokka 4 EN 12444, EN 12424
Ilmatiiveys ±4 oven koosta riippuen. EN 12427, EN 12426

Vesitiiveys 3 EN 12489, EN 12425

U-arvo U=0,68 W/(m²K) 5x5 umpiovi. EN 12428

Tiivistys EPDM-kumia. Uros-naaras välitiivistys. Alhaalla kaksinkertainen laahuskumi.
Saranat Kaikki saranat sähkösinkittyä terästä. Saatavana myös RST-saranointi.
Ikkunat 
ja käyntiovi

2K-selektiivilasi. Ikkunat alle 700 mm korkeudessa karkaistuja.
Käyntiovissa vakiona ovipumppu, lukkorunko, avainpesä ja painikeripa. 

Alumiinit Kaikki ovessa käytettävät alumiinit ovat lämpökatkaistuja.

Turvallisuus Ovemme on turvatestattu standardin EN 13241 mukaan. 
Ovet on suunniteltu viiltosuojatuiksi.

Mekaaninen 
kestävyys

Testattu 300 000 avauskerralle standardin EN 12605 mukaisesti.
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Rakenne:
•	 Oven runkona toimii omavalmisteinen energiatehokas ja kevyt sandwich-rakenne 

joko 50 tai 60 mm vahvana.
•	 Oven pinta kuumasinkittyä, polttomaalattua teräspeltiä, jonka paksuus vähintään 

0,5 mm. 
•	 Pellin orgaanisen pinnoitteen paksuus 50 μm. 
•	 Rakenteen U-arvo 0,48 W/(m²K) 60 mm eristeellä ja 0,58 W/(m²K) 50 mm eristeellä.

Perusominaisuudet:
Kaikki Findoor taitto-ovet ovat vakiona Premium varusteltuja.
Taitto-ovet valmistetaan joko käsi- tai sähkökäyttöisinä.

•	 Sisään tai ulosaukeava, avautuminen mahdollista 180 asteeseen asti.
•	 Tiivistys: tiivisteet ääriolosuhteita kestävää EPDM-kumia. Ovilehtien välissä 8-lokeroinen uros-naaras      

tiivistys ja alhaalla kaksinkertainen laahuskumi.
•	 Ovessa vakiona noususaranat, jotka nostavat ovea portaattomasti 20 mm aukaistaessa.
•	 Ikkunat: 2K-selektiivilämpölasia. Alle 700 mm korkeudella olevat ikkunat karkaistua lasia.
•	 Kaikki alumiinit lämpökatkaistuja, myös käyntiovi ja ikkunat!
•	 Kaikki ovessa olevat saranat sähkösinkittyä terästä.
•	 Kaikki ovessa olevat saranat laakeroituja, mikä vähentää kitkaa ovea suljettaessa ja aukaistaessa.
•	 Laadukas lukitusmekanismi kiinnittyy yläpieleen tulevaan vastakappaleeseen. Lukitusmekanismi ei luki-

tu lattiaan, joten kynnys saadaan esteettömäksi lukuunottamatta keskelle tulevaa pientä lattiahakua.

TAITTO-OVET
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Findoor taitto-ovet pysyvät lämpiminä vuoden ympäri ja tuovat säästöjä lämmityksessä. Findoor taitto-oven 
lämmönläpäisykerroin on testattu standardin EN 12418 mukaisesti. Sandwich-rakenne ja oven lämpökatkaistut 
alumiinit tekevät Findoor taitto-ovesta erittäin energiatehokkaan.

Esimerkkejä Findoor taitto-oven U-arvosta
• 0,73 W/m²K 4000×4000 Umpinainen 4-lehtinen taitto-ovi 60 mm eristeellä.
• 0,99 W/m²K 4000×4000 Ikkunallinen (Koko 500x1000 mm) 4-lehtinen taitto-ovi 60 mm eristeellä. 
• 1,03 W/m²K 4000×4000 Ikkunallinen (Koko 500x1000 mm) ja käyntiovellinen 4-lehtinen taitto-ovi 60 mm eristeellä.

ENERGIATEHOKAS RATKAISU ESIMERKIKSI NAVETTAAN, 
PALOASEMALLE, HALLIIN JA PESUKADUILLE
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OVILEHTIEN VÄLINEN TIIVISTYS

Värivaihtoehdot
Findoor taitto-ovissa käytetään säänkestäviä ja 
laadukkaita peltejä, joita käytetään myös raken-
nuksien katoissa. Vakiovärimme ovat valittavissa 
RR-värikartasta. Kysy muista värivaihtoehdoista 
myyjiltämme!

Tiivistys
Taitto-oven tiivistys on tehty sään- ja kulutuksenkes-
tävästä EPDM-kumista. Ovilehtien välissä on ainut-
laatuiset uros-naaras tiivisteet. Ovea ympäröivät 
25 mm vahvat tiivisteet painautuvat tiukasti oven 
pieltä vasten. Oven alalaidan 40 mm korkea kak-
sinkertainen tiiviste painautuu tiukasti lattiaa vasten 
oven sulkeutuessa. Tiivisteiden rakenne on suunni-
teltu jäätymättömiksi.

Saranat
•	 Kaikki ovessa olevat      

saranat sinkittyä terästä.
•	 Portaattomasti 20 mm 

nostavat noususaranat 
vakiona.

•	 Pölynkestävä laakerointi
•	 Noususarana keventää 

oven käyttöä ja mah-
dollistaa isonkin oven 
kevyen käytön.

•	 Erinomaiset säätömah-
dollisuudet

TAITTO-OVEN OMINAISUUDET

Kiskot
•	 Findoor taitto-ovissa 

on kisko vain aukon           
yläpuolella. 

•	 Käytämme taitto-ovis-
samme ohjain- sekä 
kantavia kiskoja. Kisko 
tyyppi määräytyy oven 
koon mukaan.

•	 Kiskot on suunniteltu         
jäätymättömiksi.

Lattiahaku
•	 Findoor taitto-ovien 

kynnykseen asennetaan 
vain pieni lattiaha-
ku, joka estää ovea 
liikkumasta kovissakin 
tuulenpuuskissa.

•	 Lattiahaku on suunnitel-
tu kestämään isomman-
kin kaluston painoa, 
joten voit huoletta ajaa 
sen päältä.

LÄMPÖKATKOPROFIILIT
•	 Kaikki Findoor ovissa 

käytettävät alumiinit 
ovat lämpökatkaistuja.

•	 Lämpökatkaistut 
alumiinitprofiilit paran-
tavat ovien U-arvoa 
sekä pitävät kuuran 
paremmin rakennuksen 
ulkopuolella.
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TAITTO-OVEN OMINAISUUDET

Käyntiovet
Taitto-oviimme on mahdollista saada myös       
käyntiovi. Käyntiovissa käytettävät alumiinit ovat 
lämpökatkaistuja. Käyntiovien vakiovarustukseen 
kuuluu ovipumppu, lukkorunko, avainpesä ja paini-
keripa. Sähkökäyttöisien taitto-ovien käyntiovet on 
varustettu magneettitunnistimella.

Ikkunat
Ovissamme käytettävät ikkunat ovat hyvin eristäviä 
ja valoa läpäiseviä 2K-lämpölasielementtejä, jotka 
säilyvät kirkkaina vuosikymmeniä. Laseissamme 
käytetään nykypäiväistä TGI-välilistaa.

Sähkökäyttöiset taitto-ovet
Taitto-ovet voidaan varustaa myös ovikoneistoilla. Sähkökäyttöisiä ovia käytetään kaukosäätimillä tai          
kiinteällä aukaisunapilla. Myös muita ohjainvaihtoehtoja on saatavilla. Sähkökäyttöisiin oviin asennetaan 
tarvittavat turvalaitteet. Myös käsikäyttöiset ovet voidaan automatisoida jälkeenpäin!

FD-Ovikoneisto

Jännite 230 V

Aukaisunopeus Noin. 15 sekuntia

Aukaisumäärä Max. 25 kertaa tunnissa

Maksimikoko Max. ovilehden leveys 1500mm

Ohjaus Kaukosäädin ja painikekeskus

Turvalaitteet Valokennot ja kuormitusvahti 

Ketjuvetoinen ovikoneisto

Jännite 400 V

Aukaisunopeus Noin. 8 sekuntia

Aukaisumäärä Max. 200 kertaa päivässä

Maksimikoko Max. ovilehden leveys 1800mm

Ohjaus Kaukosäädin ja painikekeskus

Turvalaitteet Valokenno ja turvareunat

Ovityypit
1+0, 1+1, 2+0, 2+1, 3+0, 3+1, 2+2, 4+0, 4+1, 3+3, 4+2, 3+4, 4+4.
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TAITTO-OVEN TEKNISET PIIRUSTUKSET

Valoaukon leveys millimetreinä Ovilehtien määrä

0-2450 2
2451-3700 3
3701-5000 4
5001-6220 5
6221-7450 6
7451-8500 7

8501-10000 8

Alla oleva taulukko määrittää yleisesti ovilehtien määrän valoaukon leveyden mukaan. 
Pystymme valmistamaan myös taulukosta poikkeavia ratkaisuja.
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TAITTO-OVEN TEKNISET PIIRUSTUKSET

Kiskojen lehtimäärä suntaa-antava. 
Mikäli ovessasi on paljon lasia tai se on palo-ovi, tarkistathan tarvitun ylätilan myyjältämme!

HOX! Kiinnityspinnan tarve
1 tai 2 lehteä puolellaan - 120mm
3 lehteä puolellaan 200mm
4 lehteä puolellaan 400mm
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Perusominaisuudet:
•	 Karmiovia tehdään 1-lehtisenä käyntiovena 

tai 2-lehtisenä pariovena.
•	 Oven runkona toimii omavalmisteinen 

energiatehokas ja kevyt sandwich-rakenne        
60 mm vahvana.

•	 Oven pinta kuumasinkittyä, polttomaalattua 
teräspeltiä, jonka paksuus vähintään 0,5 mm.

•	 Rakenteen U-arvo 0,48 W/(m²K).
•	 Findoor karmiovien karmi, sekä ovea         

kiertävät alumiinit ovat lämpökatkaistuja.
•	 Väri RR-värikartan mukaan! 

Tiivistys:
•	 Karmiovien tiivistys on tehty sään- ja kulutuk-

sen kestävästä EPDM-kumista. 
•	 Tiivisteiden rakenne on suunniteltu                

jäätymättömiksi. 

Kynnysvaihtoehdot:
•	 Findoor karmioviin on saatavilla 50 mm kor-

kea kynnys tai kaksinkertainen laahuskumitii-
viste, jolloin oviaukkoon ei jää kynnystä.

Lukitus:
•	 Findoor karmioviin vakiona sisältyy lukko-

pesä, lukkorunko, painikerivat ja sulkeva                
ovipumppu.

•	 Saatavilla myös sähkötoimiset lukot ja niiden 
työstöt, näistä voi kysyä lisää myyjiltämme.

•	 Saatavina myös EN1125 ja EN179 mukaiset  
hätäpoistumisvarusteet.

Turvallisuus:
•	 Karmiovemme on turvatestattu standardin 

EN 13241 mukaan.

KARMIOVET

1. Karmiovi                                                       2.Parikarmiovi
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LIUKUOVET

Kevyt rakenne ja kestävät materiaalit
Käytämme liukuovissamme samoja kestäviä materiaaleja, kuin taitto-ovissamme. Pinnoitettu teräspelti ja 
vettä imemätön rakenne takaa että liukuovi toimii vuodesta toiseen säässä kuin säässä. Findoorin liukuovi 
on hyvä ratkaisu esimerkiksi kevyemmän luokan halleihin, joissa on paljon sivutilaa. 

Liukuovet saat tarvittaessa EI120 paloluokituksella. Myös ovikoneisto voidaan asentaa oviin. Kaikilla liukuo-
villamme on kahden vuoden takuu asennustavasta riippumatta.

vaivaton käyttää
Kevytrakenteisen liukuoven käyttäminen on helppoa ja se onnistuu vaivattomasti myös yksin. Lukitus on 
hoidettu yksinkertaisilla, mutta toimivilla maa-salvoilla.

Kiinnityspinta
Findoor liukuovissa käytetään samoja erinomaisia liukukiskoja kuin taitto-ovissammekin. Yksittäisille liukuo-
ville tarvitaan 200 mm kiinnityspintaa. Mikäli haluat useampia rinnakkaisia liukuovia, yläkiinnityspinnan 
tarve on 250 mm. Huomioithan, että yläkiinnityspinnantarve on sivuttaissuunnassa kaksinkertainen aukon 
leveyteen nähden. 

2. Rinnakkaiskiskon kiinnityspinnantarve2. Yksittäisen liukuoven kiinnityspinnantarve
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Findoor taitto-ovien BIM-objektit

löydät nyt ProdLib-kirjastosta!
Tiesitkö, että saat tarjouksen mukana

aina 3D-mallin ovestasi, jonka avulla

pääset tutustumaan oveesi tarkemmin!

@findooroy


